TECHNICKY LIST

EPS 70 NEO

Obchodné oznaéenie vyrobku
Tepelnoizolaéna doska zo sivého expandovaného polystyrénu

POLYFORM - EPS 70 NEO

Opis vyrobku, ucel a spésob pouzitia v stavbe: vysokovykonna tepelna izolacia vonkajSej obvodovej
steny (ETICS).
Aby sa zvySila poziarna bezpecnost, dosky EPS POLYFORM su vyhotovené ako samozhasavé. To

zabezpecuje retardér horenia PFR (PolyFlameRetardant).

POLYFORM"

Member of HIRSCH Servo Group

Koéd oznacenia vyrobku podfa STN EN 13163:2012 + A1:2015
EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
Farebné oznacenie : dva farebné pruhy v poradi — zeleny, ¢erveny
Prevedenie hrany : rovna

Vyrabané hriubky dosiek : 10 — 300 mm (az do 600 mm na poZziadanie)
Vyrabané rozmery dosiek : 500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm

Technické parametre podla STN EN 13163 a STN 72 7221-2
Deklarovana hodnota

Parameter alebo trieda Tolerancia
Hrabka T(1) 1 mm
Dizka L(2) +2 mm
Sirka W(2) +2mm
Pravouhlost S(2) + 2 mm/ 1000 mm
Rovinnost P(5) + 5 mm/ bm
Pevnost v ohybe BS115 =115 kPa
Napatie v tlaku pri 10% stlaceni CS(10)70 =70 kPa
Rozmerova stalost pri konstantnych normalnych

laboratérnych podei)enkach (23°)(/3,50% r.v) ’ DS(N)2 +0,2%
Rozmerova stalost pri uréenych podmienkach

teploty a relativnej vpl)hkosti deucF;w (48 hod.,70°C) DS(70,-)1 max. 1%
Pevnost v tahu kolmo na rovinu TR100 =100 kPa
Tepelny odpor Rp (pri hribke 100 mm) 3,20 m2.K/IW -
Sucinitel tepelnej vodivosti Ap 0,031 W/(m.K) -
Trieda reakcie na ohen E -
Objemovéa hmotnost’ min. 14,5 kg/m?®* -

*  Objemova hmotnost’ je udavana orientacne, je urlena pre potreby statiky a vypo€tu poZiarneho
zataZenia

Suvisiace dokumenty : VYHLASENIE O PARAMETROCH POLYFORM / &.0010 — DoP - 2015
Balenie : Dosky sa dodavaju balené v ochrannej LDPE fdlii s jednou samolepiacou identifikacnou LDPE etiketou.
Obalovy systém bol posudeny z hladiska minimalizacie, recyklovatelnosti a bezpecénosti zloZzenia v zmysle poziadaviek
PPWR. Balné mnozstva su uvedené na www.polyform.sk
Skladovanie : dosky sa musia skladovat' v krytych vetratefnych skladoch, alebo pod pristreSkom pri beznej vihkosti
vzduchu. Teplota pri skladovani nesmie prekrocit 70°C. Nizke teploty nemaju vplyv na ich kvalitu. Dosky sa mézu
skladovat do vysky maximalne 5 m. Pri skladovani sa musia dodrziavat’ poziarno-bezpe&nostné predpisy.
Likvidacia : EPS odpad sa musi likvidovat v sulade s platnymi legislativnymi predpismi.

Oktober 2026

POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, SK - 065 03 Podolinec
Tel.: +421 52 43 912 14, email: info@polyform.sk, www.polyform.sk


http://www.polyform.sk/
mailto:info@polyform.sk

